
BILMOTOR-

från

Ett litet temperaturstyrt bilmotorvärmaruttag för hemmabruk med
eller utan jordfelsbrytare. Möjlighet finns även att koppla det i t ex
carportar, där det krävs ett uttag med säkring.

GAROs lilla bilmotorvärmaruttag styrs
helt av utetemperaturen i kombination
med avresetiden. Avresetiden program-
meras enkelt in med hjälp av knappar.

Uttaget är utrustat med en termostat
som  känner av utetemperaturen. Auto-
matiskt slår då uttaget till, just så långt
innan att bilmotorn blir varm till dess att
den beräknade avresan sker. Uttaget är
igång ytterligare 30 minuter ifall t ex
någon försening skett.

Klockfunktionen är repeterande, vilket
innebär att den inprogrammerade tiden
inte behöver ställas in varje dag.

Nu finns också en funktion för tillfällig
tillgång till el, vid t ex dammsugning av
bil eller användning av häcksax i träd-
gården.

Uttaget levereras med inkopplingstiden max 3 timmar, men kan
ändras till maximala 1,5 timmar vid installationen. Inkoppling och
montering bör skötas av fackman.

Ett elektroniskt temperaturstyrt bilmotorvärmaruttag ger precis så
mycket el som behövs för att bilen ska bli varm och skön. Inte en
enda extra kilowatt går åt och jämfört med en timer så finns det
pengar att tjäna.

Liksom alla GAROs produkter är även dessa produkter testade och
godkända av SEMKO.  Se komplett sortiment och tillslagstider på
nästa sida.
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E19 709 16

VÄRMARUTTAG

NYHET! Nu också med lysdioder!



Program över Temperaturstyrt bilvärmaruttag

E-nummer Utförande/ typ Typ
19 709 15 Uttag med elektronisk styrning utan jordfelsbrytare MEL
19 709 16 Uttag med elektronisk styrning med jordfelsbrytare MEL-J

19 709 19 Uttag med 6A säkring och jordfelsbrytare MEL-J6
19 709 20 Uttag med 10A säkring och jordfelsbrytare MEL-J10

Yttertemperatur ºC
Tillslagstid antal minuter

före inställd avresetid

(inkopplingstid 1,5 timmar)

Tillslagstid antal minuter

efter inställd avresetid

+5 och högre
+1
-4,5
-6
-10
-14 och lägre

30
55
70
75
80
90

30
30
30
30
30
30

Tabellen visar ungefärliga tillslagstiden vid olika yttertemperaturer

Tillslagstid antal minuter
före inställd avresetid

(inkopplingstid 3,0 timmar)

30
60

105
120
135
180





Testknapp jordfelsbrytare

Återställning Jordfelsbrytare

Säkring

Trycks in hårt
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